Wymagania odnosnie:

1 Styczen 2016

1 Styczen 2018

DSW posiada uktad odzysku ciepta (UOC)
wyposazony w obejscie odzysku ciepta

obowigzkowo

obowigzkowo

Minimalna sprawnosc cieplna UOC medium 63 % medium 68 %
posredniczgce posredniczgce
inne rodzaje 67 % inne rodzaje UOC 73 %
JOC
System monitorujgcy spadek opordw na zalecane obowigzkowe
filtrach
Uktad wielobiegowy lub ukiad bezstopniowej obowigzkowe obowigzkowe
regulacji predkosci obrotowe] wentylatora
Minimalna sprawnosc wentylatora w JSW P30 kw 6,2%* P=30 kW 6,2%*In(P)+42%
In(P)+35%
P=30 kW 56,1% P=30 kW 63,1%
IMWint_limit | DSW | medium | g0 <2 m3/s | 1700+E-300%gnom/2-F 1600+E-300*qpgm/2-F
[W,-"(mS,n’s}] posred.
qI'IEIITIEE mSJ."S 1400+E-F 1300+E-F
inne Gnom<2 m>/s 1200+E-300*gpom/2-F 1100+E-300*gpom/2-F
rodzaje
LLE Gnom=2 m3/s | 900+E-F 800+E-F
Isw 250 230
Premia medium E=(nt_swnm-0,63)*3000 E=({ nt_swnm -0,68)*3000

za sprawnosc UOC (E)

posredniczgce

[W/(m3/s]] inne rodzaje UOC E=( Nt_swNM E=( nt_swm -0,73)*3000
-0,67)*3000
Korekta dotyczgca filtra | konfiguracja 0 0
(F) [w/(m3/s)] WZorcowa
brak filtra M5 160 150
brak filtra F7 200 190
brak filtra F7+M5 360 340




